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Testing Instruments for Quality Control 
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FX 3500 ONLINE-PRÜFGERÄT "COMBISCAN" 
 
 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
 
Das TEXTEST FX 3500 Online-Prüfgerät 
COMBISCAN ist ein neuartiges Instrument für die 
kontinuierliche Messung der Luftdurchlässigkeit, 
bzw. des Druckabfalls, der Dicke und des 
Flächengewichts von Geweben, Vliesstoffen, Filzen, 
Folien und Papiersieben an der bewegten 
Warenbahn. Das Instrument eignet sich zum 
direkten Einbau in eine Produktionsmaschine. Das 
Arbeitsprinzip basiert auf dem bewährten FX 3386 
Luftdurchlässigkeits-Prüfgerät PROFILAIR. 

Der COMBISCAN ist – abhängig von den 
gewünschten Messeigenschaften - in zwei Grund-
ausführungen lieferbar: 

·  Modell FX 3500-TX "Leichter Rahmen" für die 
Bestimmung der Luftdurchlässigkeit und / oder 
der Dicke. 

·  Modell FX 3500-SX "Schwerer Rahmen" für die 
Bestimmung des Flächengewichts und / oder der 
Luftdurchlässigkeit und / oder der Materialdicke. 

 
FX 3500-BW, Flächengewichts-Messkopf 

FUNKTION 
 
Das Instrument besteht aus einer Laufschiene, die 
sich über die gesamte Breite der Warenbahn 
erstreckt. Je nach Modell ist die Laufschiene, 
zusammen mit bis zu drei frei laufenden 
Stützwalzen, in einem stabilen Rahmen 
untergebracht. Die Laufschiene, bzw. der Rahmen, 
ist direkt an der Produktionsmaschine montiert. 

Auf der Laufschiene läuft ein motorisch 
angetriebener Messkopfwagen, der den Messkopf, 
bzw. die Messköpfe, trägt. Der Luftdurchlässigkeits-
Messkopf wird pneumatisch gegen die Warenbahn 
gedrückt und bestimmt mittels einer 
auswechselbaren, kalibrierten Messblende 
kontinuierlich die Luftdurchlässigkeit beim gewählten 
Prüfdruck, bzw. den Druckabfall bei der gewählten 
Strömungsgeschwindigkeit. Auch der Dicken-
Messkopf wird pneumatisch gegen die Warenbahn 
gesenkt. Die Dicke wird mit einem induktiven 
Näherungssensor, berührend gegen eine 
metallische Gegenplatte, gemessen. Die 
Bestimmung des Flächengewichts erfolgt mittels 
Röntgenstrahlung nach dem Durchdringverfahren. 

Für die Aufnahme eines Querprofils bewegen sich 
die Messköpfe einmal quer über die gesamte Breite 
der Warenbahn. Für die Aufnahme eines 
Längsprofils stehen die Messköpfe an einer 
beliebigen Stelle still, und die Warenbahn wird mit 
Hilfe des Maschinenantriebes einmal über die 
gesamte Länge vorgeschoben. Ausserdem können 
die Messköpfe auch ständig zwischen den beiden 
Kanten der Warenbahn hin- und herlaufen, während 
sich die Materialbahn in Längsrichtung bewegt. 

Dadurch wird die Warenbahn in einem 
Zickzackmuster ausgemessen. Die Messköpfe sind, 
in Warenbahnrichtung gesehen, hintereinander 
angeordnet, so dass alle Materialeigenschaften über 
die gesamte Warenbahnbreite bestimmt werden 
können. 

Die Messergebnisse werden laufend an einen PC 
übertragen, auf welchem ein spezielles Programm 
für die Steuerung des Instruments sowie für die 
Anzeige, Auswertung, Dokumentation und 
Speicherung der Messergebnisse installiert ist.  

Für die automatische Regelung der 
Produktionsmaschine stehen die Messergebnisse 
des COMBISCANs in Echtzeit zur Verfügung. Auf 
die im XML-Format gespeicherten Daten kann auch 
direkt, d.h. ohne Umweg über das Auswerte-
programm, zugegriffen werden.  

Durch die Verwendung von hochpräzisen, 
elektronischen Sensoren ergeben sich eine sehr 
hohe Messgenauigkeit und eine ausgezeichnete 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. 

Die robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe 
Zuverlässigkeit und reduziert Ausfälle im Betrieb auf 
ein absolutes Minimum. 

Das Instrument ist kalibrierbar. Es wird mit einem 
ISO-konformen Kalibrierzertifikat ausgeliefert. 

Für spezielle Anwendungsfälle stehen neben den 
Standardversionen verschiedene Spezialausführun-
gen des Instrumentes zur Verfügung. Bitte fragen 
Sie uns an. 
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DARSTELLUNG DER MESSERGEBNISSE 
 
Die Messergebnisse werden vom angeschlossenen 
PC laufend grafisch und numerisch angezeigt. Dank 
des automatischen Soll-Ist-Vergleiches werden 
etwaige Toleranzprobleme sofort sichtbar.  

Eine quasi dreidimensionale, farbige Darstellung der 
Warenbahn sowie aussagekräftige, statistische 
Auswertungen fassen die grossen Datenmengen 
übersichtlich zusammen. 

Die Messergebnisse können in einem Prüfprotokoll 
dokumentiert werden.  

Die Messergebnisse werden automatisch im PC 
abgespeichert. Sie können nach Abschluss der 
Messung im Offlinebetrieb auf vielfältige Art und 
Weise analysiert und dokumentiert werden. 

Das Programm erstellt ausserdem eine 
Langzeitstatistik der Messergebnisse nach diversen, 
frei wählbaren Auswahlkriterien. 

Das Programm arbeitet in fünf verschiedenen 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Screenshot des Auswerteprogramms des FX 3500 Online-Prüfgerätes COMBISCAN 
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TECHNISCHE DATEN 
 
·  Luftdurchlässigkeit : 
 Messbereich: ca. 1 bis 5'000 mm/s (0,2 bis 1'000 cfm) 
 Messfläche: 20 cm2 
 Prüfdruck: 98 bis 500 Pa 
 Masseinheiten: mm/s, l/m2/s, l/dm2/min, cfm, cm3/cm2/s, m3/m2/h, 

m3/m2/min, m3/m2/s 
 Messgenauigkeit: ± 3 % des angezeigten Messwertes 

·  Druckabfall : 
 Messbereich: 0,01 bis 65'000 Pa 
 Messfläche: 20 cm2 
 Strömungsgeschwindigkeit: 0,001 bis 10 m/s 

· Dicke:  
 Messbereich: 0 bis 6 mm 
 Messfläche: 10, 20 oder 25 cm2 
 Andruckkraft: 100 bis 500 cN 
 Masseinheiten: mm, � m, mil 
 Messgenauigkeit: ± 0,02 mm ± 0,5 % des angezeigten Messwertes 

· Flächengewicht: 
 Anodenspannung: 5 kV (standard), bis 20 kV 
 Messbereich: 50 bis 800 g/m2 bei 5 kV 
  800 bis 4'000 g/m2 bei 20 kV 
 Messfläche: ca. 3,5 cm2 
 Messgenauigkeit: ± 1 % des angezeigten Messwertes 

· Allgemein: 
 Messpunktabstand: 1 bis 100 mm (0,04 bis 4“) 
 Maximale Messrate pro Messkopf: 1'000 Messwerte / Sekunde  
 Maximale Warenbreite: 400 cm (nur Luftdurchlässigkeit: 2'000 cm) 
 Anschlusswerte:  230 V, 50 bis 60 Hz, 2 kW 

Der PC für die Steuerung des Instrumentes sowie für 
die Anzeige, Auswertung, Dokumentation und 

Speicherung der Messergebnisse ist nicht Teil des 
Lieferumfanges, wohl aber die benötigte Software. 

 
 
 
 
 
 

 
 

FX 3500-T3 für die Messung der Luftdurchlässigkeit und der Dicke 


